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ユーザーガイド
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© 2015 Saris Cycling Group, Inc.
5253 Verona Road
Madison, WI 53711

本ユーザーガイドの一部または全部は、Saris Cycling Groupの書面による事前の同意なしに、複写、撮影、複製、翻訳、電送また

はデジタルメディアへのアップロードを行うことができません。

商標
Saris Cycling Group, Inc、PawerTap、またPowerTapロゴは全てSaris Cycling Groupの登録商標です。本ユーザーガイドで使わ

れる他の全ての製品、商標、または商品名は、該当各社の商標または登録商標である場合があります。

仕様
Saris Cycling Groupは本ユーザーガイドにかかる製品の改良や改定を予告なしに行う権利を有します。

警告： 製品のご使用前に、本ユーザーガイドをよくお読みください。
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セクション１：同梱品
1.	 チェーンリング（センサー付き）
2.	 成形ナット（×５）
3.	 M137 トルクスボルト（×５） 
4.	 IDカード（イラストにはありません）

5x

必要な工具
クランク取り付け面 ５ピン、110BCDコンパクト
接続方式 ANT+およびBluetooth SMART
歯数構成 50/36、52/36、53/39
ファームウェア
アップデート方式

Over The Air（OTA）

付加重量 約150g
使用電池 CR2032
電池寿命 200時間

5x1x

必要な工具
2.5mmアーレンキー
T-30トルクスビット
トルクレンチ
オプション
５mmアーレンキー
６mmアーレンキー
パークツール チェーンリングナットレンチ

（CNW-2）（イラストにはありません）
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必要な工具：T-30トルクレンチ（３ページのイラストをご覧ください）
５、６mmアーレンキー

ステップ１：バイクからクランクを取り外します。取り外し方はお手持ちのクランクのマニュアルを
ご参照ください。

ステップ２：クランクから既存のチェーンリングを取り外し、C１チェーンリングと交換します。チェ
ーンリングを固定している５ピンは、一般的に5〜6mmのアーレンキーやT-30トルク
スレンチ、チェーンリングナットレンチで緩めることができます。

ステップ３：クランクとC１チェーンリングの互換性をチェックします。C１チェーンリングセンサー
とスパイダーアーム内側面の間に障害物がないことをご確認ください。かつ、５本の
スパイダーアームがセンサーカバーと接触していないことをご確認ください。スパイ
ダーアームとセンサーカバーが接触している場合、C１チェーンリングはお手持ちのク
ランクと互換性がありません。

powertap.comのビデオをご覧ください。

セクション２：取り付けと取り外し

A. 互換性

PowerTap C1パワーメーターは高い互換性を有し、110BCDかつ５ピンタイプのほとんどのク
ランクセットに取り付けられます。130BCD、SRAM Exogramクランクセット（ボルトが隠れ
ているモデル）、シマノ４ピン・アシンメトリータイプのクランクセットには互換性があり
ません。互換性の詳細はリンク先のPDFをご参照ください。
www.powertap.com/uploads/PDF/powertap-manuals/powertap-c1-crank-compatibility.pdf

B. 取り付けと取り外し

重要： 互換性のないクランクに使用すると、センサーが損傷するおそれがあります。誤った取り付け
や非互換に起因する損傷は全て保証の対象外となります。
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ステップ４：C1チェーンリングをクランクに取り付けます。同梱の成形ナットとM137トルクスボルト
をご使用ください。チェーンリングはクランクの内側に、スパイダーアームの穴と揃う
ようセットします。この際、クランクアームがチェーンピンと揃う位置にチェーンリング
を合わせてください。

チェーンピン

チェーンピンがクランクアームの裏側に隠れるように。

重要：互換性のないクランクに使用すると、センサーが損傷するおそれがあります。誤った取り付け
や非互換に起因する損傷は全て保証の対象外となります。
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センサー
部分

スパイダーアームとチェーンリングセンサー
の穴に成形ナットを通し、チェーンリングセ
ンサーの内側からM137トルクスボルトを取
り付けます。M137トルクスボルトは仮止め
にとどめ、まだ完全には締めないでくださ
い。他の箇所も同様に行い、計５箇所が均
等に締まるよう、右図のように星を描く要領

（１〜５までの数字の順）で取り付けます。
締め付けトルクは11Nmです。

ステップ５：クランクセットをバイクに取り付
ける際は、お手持ちのクランク
のマニュアルをご覧ください。

1

2

3
4

5

チェーンピンとクランクアームの位置が正しければ、
外から見てクランクアームが６時を指すとき、センサ
ーが右側に位置します。

重要：チェーンリングとセンサーはボル
トで塞がれています。このボルトを締め
たり緩めたりしないようご注意ください。

（右図参照）
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セクション３：ペアリング

セクション４：キャリブレーションとマニュアルゼロ

ペアリングに際しては、ご使用になるディスプレイユニットデバイスのマニュアルからペアリング
の項目をご参照ください。

ペアリング：
クランクを２〜３回転するとチェーンリングのデバイスが起動します。

ディスプレイユニットのセンサー画面から”POWER SENSOR”を選び、ペアリングを開始します。
注：ペアリングにかける時間は最高60秒まで有効です。
ご使用のセンサー画面にC１チェーンリングのIDが表示されたらこれを選択し、”ENTER”ボタンを
押してください。

C１チェーンリングは通信にBluetooth SmartとANT+の両方を同時に使用しており、ご使用のデバ
イスがどちらの規格でもペアリングが可能です。

C１チェーンリングは本社工場にて業界最高精度の動的較正（ファクトリーキャリブレーション）が
施されています。ファクトリーキャリブレーション値の修正は本社工場で専用機材を用いることに
よってのみ可能です。一方、マニュアルゼロ（ゼロ点設定）はユーザーご自身で定期的に行ってくだ
さい。マニュアルゼロを行う前に、必ずペダルを緩めてドライブトレインに負荷がないことをご確
認ください。Joule GPS+のセンサー画面から”Calibration”を選択します。最初に表示されている数
値は前回のマニュアルゼロ実行時のものです。再度マニュアルゼロを選択し”ENTER”を押すとマ
ニュアルゼロが完了します。他社の受信デバイスでマニュアルゼロ（ゼロオフセットやキャリブレ
ーションなど、デバイスによって呼び方が異なります）を実行する際は、ご使用のマニュアルをご参
照ください。

Bluetooth SmartはBluetooth無線通信技術の省エネルギー版です。
技術詳細はwww.bluetooth.comをご参照ください。

ANT+は多くのスポーツ機器で使用されている省電力無線通信技術です。
詳細はwww.thisisant.comをご参照ください。
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Power Sensor
9:34A

Activate Sensor
    Start Paring
Name
   Power2
Sensor ID
   2484
Circumference, mm
   2096
Auto Zero
    On/Off 
Battery
---
Crank Lenght
Delete Sensor
Calibration

Back to Bike

Main Menu
Ride
History
Sensors
Training
Navigation
User
Device

Back to Dashboard

9:34A 71º
Sensors

Select a Bike
   Bike 1
      Bike2

Add a Bike
Calibration

Back to Main Menu

9:34A

Bike1
Name
  Bike1
Weight
  17.0
Pair All
Power Sensor
  Power1
Cadence Sensor
  None
Speed/Combo
  None
Heart Rate Sensor
  HeartRate1
RU Sensor
  None

Delete Bike
Back to Sensors

9:34A

A. オートゼロ

C１チェーンリングパワーメーターにはオートゼロ機能があります。オートゼロ機能によりパワーメ
ーターが走行中にオフセット値のリセットを行います。オートゼロのオン・オフ切り替えは大半の
パワーメーターで設定することができます。

B. ファーストライド

取り付け直後はデバイスと固定部分の接点が安定するまで若干の慣らし期間があります。この間
は乗車中にオフセット値が変わりますが、慣らしが終わると変化もなくなります。故障ではありませ
んのでご安心ください。短期の高出力を何度か繰り返すとデバイスがマニュアルゼロを実行し、慣
らし期間が早くおわります。慣らしにかかる時間は通常15〜60分です。
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セクション５：電池の交換

必要な工具：2.5mmアーレンキー

C1チェーンリングの電池はセンサーボックス内に付属しています。
ステップ１：2.5mmアーレンキーを使い、デバイスのカバーを固定しているボルトを外します。
ステップ２：C１チェーンリングからデバイスのカバーを外します。
ステップ３：古い電池を外し、新しいCR2032電池に取り換えます。
ステップ４：デバイスのカバーを取り付ける際は、カバーの向きや面にご注意ください。次に、リン

グシールがハウジング内に正しく収まっているかご確認ください。ボルトはカバーを
奥までしっかりはめ込んでから取り付けてください。

ステップ５：カバーをハウジングにしっかりはめ込んだら、2.5mmアーレンキーを使い、3lbsのトル
クでボルトを締めてください。
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ワイヤレスによるファームウェアアップデートの手順は以下の通りです。

１）ご使用になるiOSデバイス（iPhone、iPod Touch、iPad）のBluetoothをオンにしてください。
２）上記デバイス上のPowerTap Mobileアプリ内で”Use BLE”を選択してください。
	 （BLE＝ Bluetooth Low Energy）
３）PowerTap Mobileの画面上の指示に従ってファームウェアアップデートを実行してください。

セクション６：ファームウェアアップデート

本製品はワイヤレスでファームウェアアップデートが可能です。新たにリリースされるファームウ
ェアバージョンには製品の機能改善や新しいプログラムが組み込まれ、これによりC１チェーンリ
ングの最新機能をご使用いただけます。ファームウェアアップデートには、パワータップ純正アプリ

『PowerTap Mobile』をダウンロードする必要があります。

注：PowerTap Mobileは現在iPhone４S以降、iPod Touch第５世代以降、またはiPad mini／iPad 
3以降のiOSでのみご使用いただけます。
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P o w e r T a p M o b i l e の
”SETTINGS”画面から”Bike 
Setup”を選びます。

“BIKE LIST”画面からセンサ
ーの付いているバイクを選
びます。

画面上でセンサーが起動
していることをご確認くだ
さい。注：”Use BLE”をオン
にする必要があります。

更新を行うパワーセンサ
ーを選びます。

“ C h e c k f o r f i r m w a r e 
u p d a t e ” を 選 び 、更 新
の 有 無 を 確 認 し ま す 。

ファ ー ム ウェ ア の 更 新
”Update Firmware”を選び
ます。

更 新 対 象 の 際 は ” M o r e 
Info”の表示がありますの
でそれを選びます。

ファームウェアアップデー
トは自動的に始まります。

ファームウェアアップデ
ートが済んだら”OK”を選
んでください。
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セクション７：使用上の注意

セクション８：保証規定

本製品を水中に沈めたり、直に高圧の水を吹きかけたりしないでください。ディーゼルオイル、灯
油、そのほか強い溶媒のように有害な化学薬品も損傷を与えるおそれがあります。

長期保管について
本製品を２ヶ月以上ご使用にならない場合は、電池の極端な消耗やサビを防ぐため、電池を取り
外してください。

PowerTap C１チェーンリングは、正規販売店で最初にご購入いただいた方に対し、材質上および製造上
の欠陥について保証規定を設けています。保証を受けるには購入時の証明が必要となります。

電子部品：２年

保証に含まれないもの
・ 通常の使用による摩耗や傷
・ 事故、誤用、放置、乱用、不適当なメンテナンス、その他ユーザーガイドに沿わない使用による故障
・ 製品仕様に沿わない方法または環境下での使用

制限事項
前項の保証は、法の執行の有無によって明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、本製品に対する
他のすべての保証に代わるものです。これは商品性および特定の目的への適合性に関するものも含み
ます。Saris Cycling Groupは本製品に関連する付随的または派生的な損失、損害賠償または費用の一
切に責任を負いません。Saris Cycling Groupの本契約に基づく責任は、弊社の判断により、本保証に適合
しない製品の交換や購入価格の返済に限定されます。州によっては黙示的な保証や付随的あるいは
派生的損害賠償の免責や制限を許可しておらず、先述の制限事項が適用されないことがあります。

手続き
保証はSaris Cycling Groupか正規取扱店が行います。お手元に購入時の証明書をご用意ください。保
証にかかる電話代および輸送費は購入者の負担となります。

・ Saris Cycling Groupは保証が必要なあらゆる製品について、修理または交換の選択権を有します。
・ Saris Cycling Groupは、製品に構造上の欠陥がある場合、新品あるいは同等の製品と交換します。
・ 製品が修理不能な場合、Saris Cycling Groupは同等価値またはそれ以上の別のPowerTap製品の

みに使用できる払い戻しクレジットを適用します。
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FCC規定に関するご注意
本装置はFCC規定パート15に準拠します。本装置の操作は次の２つの条件の対象となります。（１
）本装置は干渉を起こしてはならない。（２）本装置は望ましくない操作を起こす干渉を含め、あら
ゆる干渉を受け入れなければならない。

担当機関による明示的な承認を受けずに本製品を改変すると、ユーザーによる本製品の運用権
が取り消される可能性があります。

本機器はテストの結果、FCC規定パート15に準拠し、クラスBデジタル機器の制限を順守するもの
です。この制限は住宅地域における有害な電波干渉からの適切な保護を規定しています。本機器
は電磁波を発生、使用、放射しますので、取扱説明書に従って使用しないと有害な電波干渉を引き
起こすおそれがあります。

お問い合わせ先：パワータップ正規輸入・販売元　株式会社キルシュベルク 〒662-0018　兵庫県西宮市甲陽園山王町3-34-206　URL： www.kirschberg.co.jp


